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 Führungsstück “heavy duty” 
mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty” 
with female thread, cushion, complete

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

130,7

3-12

101,2

1/8"

Ø 40
X

Seite / Page:
 371

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118-1

Klemmring
Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel
Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder
Pressure spring
101.0319

Führungsstück
Guide piece
101.0318-1 (S35 x 2)

101.0330-1 (M35 x 2)

Artikel Nr. 
Part No.

Gewinde / Thread
X

101.0323-1 S35 x 2
101.0324-1 M35 x 2
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
S35 x 2 / M35 x 2
Connexion thread: 
S35 x 2 / M35 x 2

Führungsstück “heavy duty” 
mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty” 
with female thread, cushion, complete

L

Ø 43

89,5

L1 

X

1/8"

3-12

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
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Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
XL L1

101.0526 164 45 S35 x 2
101.0527 174,5 55,5 S35 x 2
101.0528 184,5 65,5 S35 x 2
101.0529 164 45 M35 x 2
101.0530 174,5 55,5 M35 x 2
101.0531 184,5 65,5 M35 x 2

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118-1

Klemmring
Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel
Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder
Pressure spring
101.0319

Führungsstück
Guide piece
101.0512

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0280-45 (L1 = 45 / S35 x 2)

101.0280-55 (L1 = 55,5 / S35 x 2)

101.0280-65 (L1 = 65,5 / S35 x 2)

101.0165-45 (L1 = 45 / M35 x 2)

101.0165-55 (L1 = 55,5 / M35 x 2)

101.0165-65 (L1 = 65,5 / M35 x 2)
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Führungsstück mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide piece with female thread, cushion, complete

Führungsstück mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide piece with female thread, cushion, complete

130,5

3-12

90,5

X

Ø 40

135,5

3-12

98

X

Ø 40

Fe
de

rw
eg

 ~
 5

0

sp
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el

 ~
 5

0

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Artikel-Nr. / Part No.
101.0289 (X = S35 x 2)
101.0294 (X = M35 x 2)

Artikel-Nr. / Part No.
101.0495 (X = S35 x 2)
101.0496 (X = M35 x 2)

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0279 (S35 x 2)    
101.0293 (M35 x 2)

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0295 (S35 x 2)  
101.0459 (M35 x 2)
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
S35 x 2 / M35 x 2
Connexion thread: 
S35 x 2 / M35 x 2

Führungsstück mit Innengewinde, 
gefedert, komplett
Guide piece with female thread, cushion, complete

L 92

3-12

X

L1 

Ø 43

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
XL L1

101.0532 176,5 45 S35 x 2
101.0533 187 55,5 S35 x 2
101.0534 197 65,5 S35 x 2
101.0535 176,5 45 M35 x 2
101.0536 187 55,5 M35 x 2
101.0537 197 65,5 M35 x 2

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0108

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0280-45 (L1 = 45 / S35 x 2)

101.0280-55 (L1 = 55,5 / S35 x 2)

101.0280-65 (L1 = 65,5 / S35 x 2)

101.0165-45 (L1 = 45 / M35 x 2)

101.0165-55 (L1 = 55,5 / M35 x 2)

101.0165-65 (L1 = 65,5 / M35 x 2)
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Tulpenstengel mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

a

206

b

17,5

168,5

Ø 43
X

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
Xa b

101.0307-206 10 10 S35 x 2
101.0308-206 5 15 S35 x 2
101.0374-206 17 3 S35 x 2
101.0333-206 10 10 M35 x 2
101.0334-206 5 15 M35 x 2
101.0375-206 17 3 M35 x 2

Steckanschluß M8
Push-in fitting M8
101.0312

Federspange
Spring clamp
101.0016

Zentrierung
Centering
101.0015

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0017 (S35 x 2)

101.0063 (M35 x 2)

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0022
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
S35 x 2 / M35 x 2
Connexion thread: 
S35 x 2 / M35 x 2

Tulpenstengel mit Innengewinde, 
gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

a

L

L1

b

17,5

Ø 44

X

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm

X = S35 x 2 X = M35 x 2 a b L L1
101.0713-224 101.0714-224 10 10 224 163
101.0713-199 101.0714-199 10 10 199,5 138,5
101.0713-164 101.0714-164 10 10 164,5 103,5
101.0715-224 101.0716-224 5 15 224 163
101.0715-199 101.0716-199 5 15 199,5 138,5
101.0715-164 101.0716-164 5 15 164,5 103,5
101.0717-224 101.0718-224 17 3 224 163
101.0717-199 101.0718-199 17 3 199,5 138,5
101.0717-164 101.0718-164 17 3 164,5 103,5

Steckanschluß M8
Push-in fitting M8
101.0312

Federspange
Spring clamp
101.0016

Zentrierung
Centering
101.0015

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0014-141 (L = 141 mm)

101.0014-176 (L = 176 mm)

101.0014-200 (L = 200,5 mm)

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0022

Geteilter Federteller
Split spring plate
101.0029

Schraube
Screw
101.0356-02

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0691 (M35 x 2)

101.0692 (S35 x 2)
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Tulpenstengel mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

a

224

b

180,5

Ø 44

X

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
Xa b

101.0707 5 15 S35 x 2
101.0708 5 15 M35 x 2
101.0709 10 10 S35 x 2
101.0710 10 10 M35 x 2
101.0711 17 3 S35 x 2
101.0712 17 3 M35 x 2

Steckanschluß M8
Push-in fitting M8
101.0312

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0030-200

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0022

Geteilter Federteller
Split spring plate
101.0029

Schraube
Screw
101.0356-02

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0691 (M35 x 2)

101.0692 (S35 x 2)



2552023 | 2024 | 2025     info@oberrecht.de    +49 (0) 26 52 - 93 92 - 90   © Copyright by Oberrecht GmbH

G
re

ife
r …

 G
rip

pe
rs

 …

Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
S35 x 2 / M35 x 2
Connexion thread: 
S35 x 2 / M35 x 2

Tulpenstengel mit Innengewinde, 
gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

203,5 

b

a

16

144 

Ø 44

X

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
Xa b

101.0694 5 15 S35 x 2
101.0695 5 15 M35 x 2
101.0696 10 10 S35 x 2
101.0697 10 10 M35 x 2
101.0698 17 3 S35 x 2
101.0699 17 3 M35 x 2

Steckanschluß R 1/8“
Push-in fitting R 1/8“
101.0340-6

Federspange
Spring clamp
101.0016

Zentrierung
Centering
101.0083

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0082-180

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0084

Schraube
Screw
101.0356-02

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0691 (M35 x 2)

101.0692 (S35 x 2)
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Tulpenstengel mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

L

L1

33

Ø 43

X

1/8"

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
 371

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm Gewinde / Thread
XL L1

101.0544-127 127,5 101,5 S35 x 2
101.0544-142 142,5 116,5 S35 x 2
101.0544-162 162 136 S35 x 2
101.0544-166 166 140 S35 x 2
101.0544-179 179 153 S35 x 2
101.0544-184 184 158 S35 x 2
101.0544-193 193 167 S35 x 2
101.0545-127 127,5 101,5 M35 x 2
101.0545-142 142,5 116,5 M35 x 2
101.0545-162 162 136 M35 x 2
101.0545-166 166 140 M35 x 2
101.0545-179 179 153 M35 x 2
101.0545-184 184 158 M35 x 2
101.0545-193 193 167 M35 x 2

Sicherungsring
Circlip
101.0345

Konushülse
Conical sleeve
101.0026

Dichtung
Gasket
101.0344

Tulpenstengel
Guide pipe
101.0047-101.5 (L1 = 101,5 mm)

101.0047-116.5 (L1 = 116,5 mm)

101.0047-136 (L1 = 136 mm)

101.0047-140 (L1 = 140 mm)

101.0047-153 (L1 = 153 mm)

101.0047-158 (L1 = 158 mm)

101.0047-167 (L1 = 167 mm)

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0048

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0024 (S35 x 2)

101.0245-1 (M35 x 2)
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
S35 x 2 / M35 x 2
Connexion thread: 
S35 x 2 / M35 x 2

  Tulpenstengel mit Innengewinde, starr, komplett
Guide pipe with female thread, rigid, complete

3-12

L

L2

L1

Ø 43

X

1/8”

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Seite / Page:
 371

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Tulpenstengel, verstärktes PA
Guide pipe, reinforced PA
101.0460-25 (L2 = 25 mm)

101.0460-30 (L2 = 30 mm)

101.0460-35 (L2 = 35 mm)

101.0460-85 (L2 = 85 mm)

101.0460-90 (L2 = 90 mm)

101.0460-155 (L2 = 155 mm) 

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0280-45 (L1 = 45 / S35 x 2)

101.0280-55 (L1 = 55,5 / S35 x 2)

101.0280-65 (L1 = 65,5 / S35 x 2)

101.0165-45 (L1 = 45 / M35 x 2)

101.0165-55 (L1 = 55,5 / M35 x 2)

101.0165-65 (L1 = 65,5 / M35 x 2)

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm

X = S35 x 2 X = M35 x 2 L L1 L2
101.0597 101.0647 91,5 45 25
101.0598 101.0648 96,5 45 30
101.0599 101.0649 101,5 45 35
101.0600 101.0650 107 55,5 30
101.0601 101.0651 112 55,5 35
101.0602 101.0652 117 65,5 30
101.0603 101.0653 122 65,5 35
101.0604 101.0654 151,5 45 85
101.0605 101.0655 156,5 45 90
101.0606 101.0656 162 55,5 85
101.0607 101.0657 167 55,5 90
101.0608 101.0658 172 65,5 85
101.0609 101.0659 177 65,5 90
101.0610 101.0660 221,5 45 155
101.0611 101.0661 232 55,5 155
101.0612 101.0662 242 65,5 155
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  Führungsstück “heavy duty” 
mit Außengewinde, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty” 
with male thread, cushion, complete

L

3-12

89,5

X

1/8"

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
 371

Artikel Nr. 
Part No.

Gewinde / Thread
X

L
mm

101.0515 M20 x 1,5 134,5
101.0520 M16 x 1,5 127

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118-1

Klemmring
Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel
Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder
Pressure spring
101.0319

Führungsstück
Guide piece
101.0512 (M20 x 1,5)

101.0513 (M16 x 1,5)
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Führungsstück “heavy duty” 
mit Außengewinde, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty” 
with male thread, cushion, complete

M20 x 1,5

L

3-12

89,5

L1 

1/8"

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
 371

Anschlußgewinde: 
M20 x 1,5 / M16 x 1,5
Connexion thread: 
M20 x 1,5 / M16 x 1.5

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

L L1
101.0549 175 40
101.0550 181 46
101.0551 185 50

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118-1

Klemmring
Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel
Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder
Pressure spring
101.0319

Führungsstück
Guide piece
101.0512

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0170-40 (L1 = 40)

101.0170-46 (L1 = 46)

101.0170-50 (L1 = 50)
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 Führungsstück mit Außengewinde, gefedert, komplett
Guide piece with male thread, cushion, complete

L

92

3-12

X

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Gewinde / Thread
X

L
mm

101.0250 M20 x 1,5 148
101.0501 M16 x 1,5 141

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0108 (M20 x 1,5)

101.0499 (M16 x 1,5)



2612023 | 2024 | 2025     info@oberrecht.de    +49 (0) 26 52 - 93 92 - 90   © Copyright by Oberrecht GmbH

Notizen / Notes

G
re

ife
r …

 G
rip

pe
rs

 …

Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschlußgewinde: 
M20 x 1,5 / M16 x 1,5
Connexion thread: 
M20 x 1,5 / M16 x 1.5

Führungsstück mit Außengewinde, 
gefedert, komplett
Guide piece with male thread, cushion, complete

L 92

3-12

L1 

M20 x 1,5

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0108

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0170-40 (L1 = 40)

101.0170-46 (L1 = 46)

101.0170-50 (L1 = 50)

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

L L1
101.0540 187,5 40
101.0541 193,5 46
101.0542 197,5 50
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  Tulpenstengel mit Außengewinde, starr, komplett
Guide pipe with male thread, rigid, complete

3-12

L

L2

L1

M20 x 1,5 

1/8"

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Seite / Page:
 371

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

L L1 L2
101.0613 60 — 25
101.0614 65 — 30
101.0615 70 — 35
101.0616 102,5 40 25
101.0617 107,5 40 30
101.0618 112,5 40 35
101.0619 117,5 50 30
101.0620 120 — 85
101.0621 125 — 90
101.0622 162,5 40 85
101.0623 167,5 40 90
101.0624 172,5 50 85
101.0625 177,5 50 90
101.0626 190 — 155
101.0627 232,5 40 155
101.0628 238,5 46 155
101.0629 242,5 50 155

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Tulpenstengel, verstärktes PA
Guide pipe, reinforced PA
101.0460-25 (L2 = 25 mm)

101.0460-30 (L2 = 30 mm)

101.0460-35 (L2 = 35 mm)

101.0460-85 (L2 = 85 mm)

101.0460-90 (L2 = 90 mm)

101.0460-155 (L2 = 155 mm)  

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0170-40 (L1 = 40)

101.0170-46 (L1 = 46)

101.0170-50 (L1 = 50)
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

  Tulpenstengel mit Bajonettverschluß, starr, komplett
Guide pipe with bayonet lock, rigid, complete

 

Ø  28

3-12

L

L2

L1

1/8”

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Seite / Page:
 371

Anschlußgewinde / 
Connexion thread: 
M20 x 1,5
(Seite / Page 262)

Anschluß / Connexion:
Bajonett / Bajonett lock 
Ø 28
(Seite / Page 263)

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Tulpenstengel, verstärktes PA
Guide pipe, reinforced PA
101.0460-25 (L2 = 25 mm)

101.0460-30 (L2 = 30 mm)

101.0460-35 (L2 = 35 mm)

101.0460-85 (L2 = 85 mm)

101.0460-90 (L2 = 90 mm)

101.0460-155 (L2 = 155 mm) 

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0112 (L1 = 50 mm)

101.0113 (L1 = 90 mm)

Stützring
Support ring
101.0103

O-Ring
101.0116

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

L L1 L2
101.0630 123 50 25
101.0631 128 50 30
101.0632 133 50 35
101.0633 163 90 25
101.0634 168 90 30
101.0635 173 90 35
101.0636 183 50 85
101.0637 188 50 90
101.0638 223 90 85
101.0639 228 90 90
101.0640 253 50 155
101.0641 293 90 155
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 Führungsstück mit Bajonettverschluß, gefedert, komplett
Guide piece with bayonet lock, cushion, complete

Führungsstück mit Bajonettverschluß, gefedert, komplett
Guide piece with bayonet lock, cushion, complete

3-12

146

80

Ø  28

3-12

146

80

Ø  28

Fe
de

rw
eg

 ~
 5

0

sp
rin

g 
tr

av
el

 ~
 5

0

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Artikel-Nr. / Part No.
101.0249

Artikel-Nr. / Part No.
101.0690

Sicherungsscheibe / Circlip
101.0118

Gegenmutter / Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Führungsstück
Guide piece
101.0107

Druckfeder / Pressure spring
101.0117

Stützring / Support ring
101.0103

O-Ring
101.0116

Sicherungsscheibe / Circlip
101.0118

Gegenmutter / Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Führungsstück
Guide piece
101.0687

Druckfeder / Pressure spring
101.0117

Stützring / Support ring
101.0103

O-Ring
101.0116
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschluß / Connexion:
Bajonett / Bajonett lock 
Ø 28

 Führungsstück mit Bajonettverschluß, 
gefedert, komplett
Guide piece with bayonet lock, cushion, complete

L 

92

L1 

3-12

Ø  28

Bohrung / borehole
29+0,1mm 

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118

Gegenmutter
Hex nut
101.0091-A

Zentrierkegel
Centering cone
101.0119-1

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0121

Druckfeder
Pressure spring
101.0117

Führungsstück
Guide piece
101.0108

Zwischenstück
Intermediate piece
101.0112 (L1 = 50 mm)

101.0113 (L1 = 90 mm)

Stützring
Support ring
101.0103

O-Ring
101.0116

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

L L1
101.0538 208 50
101.0539 248 90
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 Führungsstück “heavy duty” mit Bajonettverschluß, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty”with bayonet lock, cushion, complete

3-12

76,8

Ø 31

149,8

3-12

137

Ø 31

191

1/8"

   Führungsstück “heavy duty” mit Bajonettverschluß, gefedert, komplett
Guide piece “heavy duty” with bayonet lock, cushion, complete

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
 371

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Sicherungsscheibe / Circlip
101.0118-1

Klemmring / Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel / Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder / Pressure spring
101.0319

Führungsstück / Guide piece
101.0317

Stützring / Support ring
101.0320

O-Ring
101.0321

Sicherungsscheibe
Circlip
101.0118-1

Klemmring
Clamp ring
101.0314-1

Zentrierkegel
Centering cone
101.0315

Führungsbüchse
Guide bushing
101.0316

Druckfeder
Pressure spring
101.0319

Führungsstück
Guide piece
101.0366

Stützring
Support ring
101.0320

O-Ring
101.0321

Artikel-Nr. / Part No.
101.0322

Artikel-Nr. / Part No.
101.0525
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

Anschluß / Connexion:
Bajonett / Bajonett lock 
Ø 31
(Seite / Page 266)

Anschlußgewinde: 
Connexion thread: 
M12 x 1,75
(Seite / Page 267)

  Tulpenstengel mit Innengewinde, 
gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

a

200,5

b

180,5

M12 x 1,75

Ø 43

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Steckanschluß M8
Push-in fitting M8
101.0312

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0030-200

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0022

Geteilter Federteller
Split spring plate
101.0029

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

a b
101.0297-200 10 10
101.0298-200 5 15
101.0372-200 17 3
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 Tulpenstengel mit Innengewinde, gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

a

L

L1

b

17,5

M12 x 1,75

Ø 43

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

a b L L1
101.0301-200 10 10 200,5 163
101.0301-176 10 10 176 138,5
101.0301-141 10 10 141 103,5
101.0302-200 5 15 200,5 163
101.0302-176 5 15 176 138,5
101.0302-141 5 15 141 103,5
101.0373-200 17 3 200,5 163
101.0373-176 17 3 176 138,5
101.0373-141 17 3 141 103,5

Steckanschluß M8
Push-in fitting M8
101.0312

Federspange
Spring clamp
101.0016

Zentrierung
Centering
101.0015

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Halter
Holder
101.0014-141 (L = 141 mm)

101.0014-176 (L = 176 mm)

101.0014-200 (L = 200,5 mm)

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0022

Geteilter Federteller
Split spring plate
101.0029
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Tulpenstengel 
      komplett

Guide pipes       
      complete

Unsere Tulpenstengel und 
sämtliches Zubehör wurden 
speziell für die abfüllenden 
Industrien entwickelt und 
zeichnen sich je nach 
Werkstoff aus durch:

 · Hohe Verschleißfestigkeit
 · Gute chemische 
Beständigkeit

 · Ausgezeichnete Maßhaltig- 
keit und Oberfl ächenqualität

Weitere Abmessungen 
auf Anfrage möglich.

Our guide pipes and all 
accessories are specially 
developed for the fi lling 
industries, and depending 
on material stand out due 
to characteristic features 
such as:

 · High abrasion resistance
 · Good chemical resistance
 · Excellent dimensional  
accuracy und surface quality

Further dimensions 
upon request.

  Tulpenstengel mit Innengewinde, 
gefedert, komplett
Guide pipe with female thread, cushion, complete

M12 x 1,75
Ø 32

180

144

b

a

16

Bohrung / borehole
40 -0,1/-0,2mm 

Anschlußgewinde: 
Connexion thread: 
M12 x 1,75 
(Seite / Page 268 + 269)

Anschlußgewinde: 
Connexion thread: 
M16 x 1,5 
(Seite / Page 270)

Steckanschluß R 1/8“
Push-in fitting R 1/8“
101.0340-6

Federspange
Spring clamp
101.0016

Zentrierung
Centering
101.0083

Führungsstück
Guide piece
101.0078 (a = 10 mm)

101.0078-1 (a = 5 mm)

101.0078-2 (a = 17 mm) 

Mutter für Führungsstück
Nut for guide piece
101.0079

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0084

Halter
Holder
101.0082-180

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm

a b
101.0674-180 5 15
101.0675-180 10 10
101.0676-180 17 3



270 © Copyright by Oberrecht GmbH    +49 (0) 26 52 - 93 92 - 90   info@oberrecht.de     2023 | 2024 | 2025

G
re

ife
r …

 G
rip

pe
rs

 …

  Tulpenstengel mit Außengewinde, gefedert, komplett
Guide pipe with male thread, cushion, complete

L

M16 x 1,5

Ø 6

33

1/8"

Bohrung / borehole
30 +0,1mm 

Seite / Page:
 371

Sicherungsring
Circlip
101.0345

Konushülse
Conical sleeve
101.0026

Dichtung
Gasket
101.0344

Tulpenstengel
Guide pipe
101.0047-101.5 (L1 = 101,5 mm)

101.0047-116.5 (L1 = 116,5 mm)

101.0047-136 (L1 = 136 mm)

101.0047-140 (L1 = 140 mm)

101.0047-153 (L1 = 153 mm)

101.0047-158 (L1 = 158 mm)

101.0047-167 (L1 = 167 mm)

Druckfeder, VA
Pressure spring, SS
101.0048

Artikel Nr. 
Part No.

Höhe / Height
L in mm

101.0269-101.5 101,5
101.0269-116.5 116,5
101.0269-136 136
101.0269-140 140
101.0269-153 153
101.0269-158 158
101.0269-167 167


