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  C-Profi le (ohne Stahlprofi l)
C-rail covers (without steel profi le)

Seite
Page: 125

S
H

D Knochenprofi le
Dogbone profi les

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen
Dimensions in mm

Flach- od. M-Stahl 
Flat steel or steel profi le M

ca. Lieferlänge
 approx. 

standard lengthH h b B h2 d h1 b1
206.0376 22 16 9 15 10 3 16 9 2 m
206.0134 30 20,5 5,2 12 12 3,5 20 5 2 m
206.0014 40 31 5,2 10,5 20 3 30 5 3 m
206.0031 40 32 3,6 10 20 3,2 30 3 6 m
206.0055 40 34 5,2 18 20 9,8 32,5 5 3 m
206.0346 45 39 5 20 33 10 38 4 2 m
206.0005 50 41 6,5 14 26 4 40 6 6 m
206.0012 50 41 8,3 14 26 3 40 8 6 m
206.0006 50 41 10,3 16 30 3 40 10 6 m
206.0347 50 41 11 20 20 5 40 10 2 m
206.0158 54 51 10,5 13,5 40 1,5 50 10 2 m
206.0015 60 51 4,5 10 35 3 50 4 6 m
206.0030 60 51 6,5 12 40 3 50 6 3 m
206.0026 60 51 6,5 14 40 4 50 6 6 m
206.0322 70 56 4 10 39 4 55 3 2 m
206.0029 90 80,5 6 14 60 4 80 6 6 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
 approx. standard lengthH S D

206.0007 82 8 19 3 / 6 m
206.0007-1 80 7 17 3 / 6 m
206.0007-2 83 6 18 3 / 6 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock
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Guide rails

Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.
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 C-Profi l mit 1 Führungsnase
C-rail cover with 1 guide nose

b

50
40,5

H
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 MBG-Profi le
Mounting-bottle guides

E

60x6
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D C B A

 Profi le „Extra“
Profi les „Extra“
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28,5
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16,5

 C-Profi l mit 2 Führungsnasen
C-rail cover with 2 guide noses

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
 approx. standard lengthH B b

206.0025 80 22 6,5 6 m
206.0082 81 24 8,5 6 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0288
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m
Farbe / Colour: 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthA B C D E F

206.0088 87 76 64 48 15,5 5 3 / 6 m
206.0039 78 70,5 67 50 16,5 6 3 / 6 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0080
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 6 m
Farbe / Colour: 
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49 28

41,5

x
 Flach-Profi l
Flat guide

8,5

45°

4000

45°

21

5

5

18

3164,5
42

20

136

 Flach-Profi l (beide Enden im 45°-Winkel)
Flat guide (both ends bevelled by 45°)

45°

4000

21

8,5

5

5

18

3164,5
42

40

136
45°

  Flach-Profi l (beide Enden im 45°-Winkel)
Flat guide (both ends bevelled by 45°)

7,5

425

29

3,5
12

11,5
6

 C-Profi l 
mit 1 Führungsnase
C-rail cover 
with 1 guide nose

Artikel-Nr. / Part No.
206.0382 (x = 4)
206.0368 (x = 6)

ca. Lieferlänge
approx. standard length: 6 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0369
ca. Lieferlänge
approx. standard length: 4 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0370
ca. Lieferlänge
approx. standard length: 4 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0320
ca. Lieferlänge
approx. standard length: 3 m
Farbe / Colour: 
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Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

  Gleitprofi le
Slide profi les

h1 b
H h

B

8

20

25 12 3

13

 Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

3,525 12 8

13,9

17

Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

Artikel-Nr. / Part No.
114.0091
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel-Nr. / Part No.

114.0099
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthH h h1 B b

114.0078 25 12 8 14 3 2 m
114.0133 20 14 8 18 5 2 m
114.0137 12 7,5 3 13 2,5 3 m
114.0100 12 8 6 10 3 2 m
Farbe / Colour: 
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51925
13

17,9

21Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

5

17,8

25

1925
13

Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

2430
18

5

16

24
Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

33

3440

5,5
28

22

Gleitprofi l, abgeschrägt
Slide profi le, bevel

Artikel-Nr. / Part No.
214.0280
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel-Nr. / Part No.
214.0281
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel-Nr. / Part No.
214.0233
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel-Nr. / Part No.
214.0134
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock
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Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

5

R10

18,5

13,520
9,5

 Pilzprofi l 
Mushroom profi le

R

B

H
G

C

 Pilzprofi le 
(ohne Stahlprofi l) 

Mushroom profi les 
(without steel profi le)

h

B A

H1

H
C

 Flachprofi le 
(ohne Stahlprofi l)

Flat guides 
(without steel profi le)

Seite
Page: 125

Seite
Page: 125

Artikel-Nr. / Part No.
206.0332
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour:  

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthB G H C R

206.0008 20 20 15 10 10 6 m
206.0024 18 22 15 12 9 6 m
206.0033 15 — 13 — 7,5 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthA H h H1 B C

204.0114 20 4 0,8 6 24 5,2 2 m
204.0051 20 10 4 14 20 10 2 m
204.0030 20 10 4,5 14,5 20 10 6 m
204.0110 20 9 5,8 11 24 5,2 2 m
204.0046 20 10 6 16 20 10 2 m
204.0052 20 15 7 17 20 10 2 m
204.0053 20 18 10 20 20 10 2 m
204.0137 20 17 12 22 20 10 2 m
204.0117 20 28 20 30 20 10 2 m 
204.0079 28 10 3 15 28 12 2 m
204.0074 28 15 6 18 28 12 2 / 3 m
204.0158 28 19,7 10 22 28 16 3 m
204.0241 30 18 10 20 20 10 2 m
204.0015 38 15 4 22 38 18 2 m
204.0087 38 20 7 25 38 18 2 m
204.0153 38 20 7 25 38 18 2 m
204.0157 60 20 7 25 38 18 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock
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7,2

4
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20

 Flachprofi l 
Flat guide

B

C

H

b

h Nasenprofi le 
(ohne Stahlprofi l)

Nose profi les 
(without steel profi le)

Seite
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12,5

4

7

20

2 Nasenprofi l 
Nose profi le

R2
C

A R1

B

 D-Profi le
D-profi les

Artikel-Nr. / Part No.
206.0351
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Farbe / Colour: 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthH h b B C

206.0009-3M 11 3 5,5 20 10 3 m
206.0075 11 3 6 17 12 2 m
206.0154-3M 17 8 5 20 10 3 m
206.0018 22 3 13 28 12 2 m
Farben / Colours:     je nach Verfügbarkeit / depending on stock

Artikel-Nr. / Part No.

206.0318
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Farbe / Colour: 

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Rollengröße
approx. coil lengthA B C R1 R2

206.0051 12,7 15 24 9,5 12 50 m
206.0052 8,5 13 20 8 11 50 m
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock
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Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

CD A

B

 Rundklemmprofi l
Roundprofi le

14,5

 6017

22

 Flachprofi l (inkl. konischem Stahl)
Flat-profi le (incl. conical U-channel) 

11,5

1217

17

 Flachprofi l (inkl. konischem Stahl)
Flat-profi le (incl. conical U-channel) 

11,5

17

17

 Pilzprofi l (inkl. konischem Stahl)
Mushroom profi le (incl. conical U-channel) 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0053
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel
Farbe / Colour:  

Artikel-Nr. / Part No.
206.0054
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel
Farbe / Colour:  

Artikel-Nr. / Part No.
206.0060-U/VA
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel
Farbe / Colour:  

Artikel Nr. 
Part No.

Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. standard lengthA B C D

206.0048 13 8 — 11,6 50 m
206.0049 13,8 8,6 0,4 12,3 50 m
206.0050 16,5 11,2 0,4 14,3 50 m
Farben / Colours:    je nach Verfügbarkeit / depending on stock
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11,5

1217
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 Konvex-Profi l (inkl. konischem Stahl)
Convex profi le (incl. conical U-channel) 

G

B

A

D E

H

 Flach-Profi le
Flat guides

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. 

standard length
gerade 
straight

kurvengängig
for curves G H B E A D

206.0321 206.0321-1 80 10 42 4,5 19 30 2 m
206.0016 206.0016-1 80 16 41 10,5 4 30 2 m
206.0280 206.0280-1 80 20 41 8,3 4 30 2 m
206.0414 206.0414-1 80 20 41 11 11 30 2 m
206.0281 206.0281-1 80 20 51 5,3 4 40 2 m
206.0350 206.0350-1 90 16 41 5,5 40 20 2 m
206.0345 206.0345-1 107 16 41 10,5 42 30 2 m
206.0111 206.0111-1 110 20 41 8,3 33 30 2 m
206.0387 206.0387-1 117 16 41 10,3 25 30 2 m
206.0061 206.0061-1 120 16 41 5,5 40 20 2 m
206.0341 206.0341-1 120 16 41 5,5 30 20 2 m
206.0291 206.0291-1 120 16 41 8,3 18 30 2 m
206.0337 206.0337-1 120 16 41 8,3 44 30 2 m
206.0286 206.0286-1 120 16 51 5,3 35 40 2 m
206.0135 206.0135-1 120 20 41 8,3 20 30 2 m
206.0147 206.0147-1 120 20 41 8,3 14,5 30 3 m
206.0152 206.0152-1 120 20 41 8,3 18 30 2 m
206.0343 206.0343-1 120 20 61 6,5 10 41 2 m
206.0386 206.0386-1 125 16 41 10,3 48 30 2 m
206.0199 206.0199-1 130 20 41 6,5 20 21 2 m
206.0338 206.0338-1 130 20 41 8,3 40 30 2 m
206.0331 206.0331-1 130 20 41 10,3 30 30 2 m
206.0339 206.0339-1 138 16 51 6,5 30 40 2 m
206.0149 206.0149-1 150 20 41 8,3 31,5 30 3 m
206.0317 206.0317-1 150 20 80,5 5,3 31,5 70 3 m
206.0020 206.0020-1 160 20 41 10,3 39 30 2 m
206.0117 206.0117-1 165 20 41 8,3 31,5 30 3 m
206.0283 206.0283-1 165 20 41 10,5 31,5 30 2 m
Farbe / Colour: 

Artikel-Nr. / Part No.
206.0062
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Material: PE - Edelstahl / PE - stainless steel
Farbe / Colour:  
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Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

A

h

B

G

E
D

J

H

 Etikettenschutz-Profi le
Label-protector profi les

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running kurvengängig

for curves

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. 

standard length
gerade
straight

kurvengängig
for curves G H B E A D h J

206.0327 206.0327-1 80 19 41 10,3 4 30 16 10 2 m
206.0373 206.0373-1 80 20 41 10,3 35 30 16 10 2 m
206.0057 206.0057-1 100 23 51 6,3 24 30 18 15 3 m
206.0359 206.0359-1 105 20 40,5 8,3 30 30 16 6 3 m
206.0068 206.0068-1 105 20 40,5 10,3 5 30 16 6 3 m
206.0388 206.0388-1 115 20 41 10,3 37 30 16 12 2 m
206.0342 206.0342-1 120 18 41 8,3 36,5 30 15,5 10 2 m
206.0336 206.0336-1 120 20 41 10,3 25 30 16 20 2 m
206.0083 206.0083-1 120 20 41 8,3 14,5 30 17 10 3 m
206.0333 206.0333-1 120 20 41 8,3 18 30 15 20 2 m
206.0148 206.0148-1 120 20 41 8,3 18 30 15 40 2 m
206.0155 206.0155-1 120 20 41 8,3 32,5 30 17 10 3 m
206.0083/A 206.0083/A-1 120 20 41 10,3 14,5 30 17 10 3 m
206.0278 206.0278-1 120 20 51 6,3 35 35 15 6 2 m
206.0290 206.0290-1 120 21 41 10,3 37 30 18,5 11 2 m
206.0375 206.0375-1 125 23 40,5 8,3 37 30 16 7 3 m
206.0363 206.0363-1 130 36 41 10,3 30 30 16 10 2 m
206.0357 206.0357-1 136 20 41 8,3 18 30 17 20 2 m
206.0372 206.0372-1 136 20 41 10,3 18 30 17 10 4 m
206.0352 206.0352-1 138 20 41 8,3 15 30 16 30 3 m
206.0142/A 206.0142/A-1 138 20 41 8,3 26,5 30 16 6 3 m
206.0203 206.0203-1 138 20 41 8,3 26,5 30 17 10 3 m
206.0391 206.0391-1 138 20 41 8,3 26,5 30 17 20 3 m
206.0159 206.0159-1 138 20 41 8,3 38,5 30 18 15 3 m
206.0142 206.0142-1 138 20 41 10,3 26,5 30 16 6 3 m
206.0360 206.0360-1 138 22 41 8,3 18 30 17 10 3 m
206.0285 206.0285-1 140 20 51 6,3 23 35 16 8 2 m
206.0312 206.0312-1 145 23 41 10,3 29,5 30 20 25 2 m
206.0160 206.0160-1 200 20 41 10,3 26,5 30 16 6 3 m
Farbe / Colour: 
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 Etikettenschutz-Profi l
Label-protector profi le

6

14

100

41 10,5
30

2,520

22

16

 Etikettenschutz-Profi l
Label-protector profi le

6

6

M

L

G

41

A

30

K

2H

N
E

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

Artikel-Nr. / Part No.
206.0017 (gerade / straight)
206.0017-1 (kurvengängig / for curves)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour:  

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. 

standard length
gerade
straight

kurvengängig
for curves G H A E K L M N

206.0086 206.0086-1 121 20 50 8,5 5 1,5 20 65 3 m
206.0366 206.0366-1 122 22 44 10,3 6 2 14 84 3 m
206.0389 206.0389-1 122 22 45 10,3 6 2 20 78 3 m
Farbe / Colour: 
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Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

J

i

E
G B D

A

H
K

 Etikettenschutz-Profi le
Label-protector profi les

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running kurvengängig

for curves

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. 

standard length
gerade 
straight

kurvengängig
for curves G H B E A D i J K

206.0310 206.0310-1 68 14 51 6,3 8,5 31 5 5 2 2 m
206.0367 206.0367-1 105 20 41 8,3 35 30 6 6 4 2 m
206.0348 206.0348-1 110 18 41 10,3 22 30 6 6 2 3 m
206.0063 206.0063-1 110 20 41 10,3 32 30 6 6 4 3 m
206.0087 206.0087-1 110 25 41 8,3 34 30 6 6 9 3 m
206.0335 206.0335-1 115 22 51 8,3 31 40 6 6 6 2 m
206.0157 206.0157-1 117 20 41 8,3 35 30 6 6 4 2 m
206.0361 206.0361-1 120 20 41 8,3 36 30 6 6 5 2 m
206.0377 206.0377-1 120 22 41 10,3 51,5 30 6 6 3,5 3 m
206.0153 206.0153-1 122 20 41 10,3 44,4 30 6 6 2 2 m
206.0326 206.0326-1 125 18 41 10,3 38 30 6 6 2 2 m
206.0156 206.0156-1 125 22 41 10,3 30 30 12 12 4 2 m
206.0150 206.0150-1 125 23 41 10,3 33 30 6 6 4 2 m
206.0136 206.0136-1 128 20 41 8,3 35 30 15 10 4 2 m
206.0137 206.0137-1 128 20 41 10,3 35 30 15 10 4 2 m
206.0340 206.0340-1 130 20 41 8,3 27 30 5 20 2,5 2 m
206.0385 206.0385-1 130 20 41 8,3 35 30 7 18 4 2 m
206.0349 206.0349-1 130 24 41 10,3 5 30 8 10 5 2 m
206.0112 206.0112-1 130 25 41 8,3 35 30 24 24 5 3 m
206.0316 206.0316-1 132 18 41 10,3 37 30 2 2 2 2 m
206.0325 206.0325-1 134 20 41 10,3 56 30 6 6 4 2 m
206.0295 206.0295-1 135 20 41 10,3 35 30 10 10 4 2 m
206.0151 206.0151-1 135 24 41 10,3 64,5 30 8 10 5 2 m
206.0378 206.0378-1 138 18 41 10,3 35 30 6 6 2 2 m
206.0408 206.0408-1 145 20 41 10,3 35 30 12 26 2 2 m
206.0353 206.0353-1 150 25 41 8,3 35 30 24 24 5 3 m
206.0384 206.0384-1 160 20 41 6 46,5 30 20 50 5 2 m
206.0138 206.0138-1 160 20 41 6 46,5 30 20 55 5 2 m
206.0279 206.0279-1 160 22 41 10,3 44,5 30 10 10 4 2 m
206.0365 206.0365-1 170 25 41 8,3 20 30 15 15 5 2 m
206.0383 206.0383-1 200 20 41 10,3 35 30 10 10 4 2 m
206.0355 206.0355-1 225 20 41 6,3 14 28 20 10 3 2 m
Farbe / Colour: 
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 Etikettenschutz-Profi le
Label-protector profi les

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

Notizen / Notes

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm ca. Lieferlänge
approx. 

standard length
gerade 
straight

kurvengängig
for curves G H B E A D i J K L M

206.0381 206.0381-1 120 15 51 5,5 44 38 5 11 3 1 8 3 m
206.0344 206.0344-1 134 20 41 10,3 56 30 6 6 4 2 40 2 m
206.0282 206.0282-1 138 20 41 10,3 60 30 6 6 4 2 37 2 m
206.0311 206.0311-1 140 20 41 10,3 62 30 6 6 4 2 30 2 m
206.0293 206.0293-1 152 25 41 8,5 70 30 10 14 6 4 41 2 m
206.0390 206.0390-1 152 25 41 10,3 70 30 10 14 6 4 41 2 m
Farbe / Colour: 
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Geländerführungen
Guide rails

Unser ultrahoch molekulares 
Polyäthylen PE 1.000 UHMW 
zeichnet sich aus durch:
· Hohe Verschleißfestigkeit
· Hohe Kerbschlagzähigkeit
· Geringe Gleitreibung
· Hohe Chemikalien- und 
 Korrosionsbeständigkeit
· Keine Feuchtigkeits-
 aufnahme
· Schwingungs- und 
 geräuschdämpfend

Sonderlängen, -farben und 
-ausführungen auf Anfrage 
möglich.

Our ultra high molecular 
weight polyethylene PE 1,000 
UHMW with characteristic 
features such as:
· High abrasion resistance
· High notched impact 
 strength
· Low coeffi cient of friction
· High chemical and 
 corrosion resistance
· No absorption of humidity
· Absorbing vibration 
 and noise.

Special lengths, colours 
and designs available 
upon request.

 Mehrfachgeländerführungen MFG
Label-protector profi les MFG

2

B

A

G E

4

6

6

6

H

20 4

D

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running kurvengängig

for curves

Notizen / Notes

Artikel Nr. / Part No. Abmessungen / Dimensions in mm
gerade 
straight

kurvengängig
for curves G H B E A D

206.0044 206.0044-1 105 68 41 8,3 35 30
206.0046 206.0046-1 110 73 41 8,3 35 30
206.0043 206.0043-1 115 80 41 8,3 35 30
206.0042 206.0042-1 115 80 51 6,5 30 35
206.0045 206.0045-1 117 75 41 8,3 35 30
206.0077 206.0077-1 122 79 51 6,5 27 35
206.0292 206.0292-1 122 92 51 6,5 27 35
206.0319 206.0319-1 125 72 41 8,3 35 33,5
206.0084 206.0084-1 128 80 41 8,3 35 30
206.0108 206.0108-1 128 80 41 10,3 35 30
206.0356 206.0356-1 130 62 41 8,3 30 30
206.0358 206.0358-1 130 73 41 8,3 30 30
206.0329 206.0329-1 130 100 41 8,3 35 31
206.0201 206.0201-1 135 108 41 8,3 35 30
206.0202 206.0202-1 138 80 41 8,3 35 30
206.0078 206.0078-1 138 82 51 6,5 30 40
206.0141 206.0141-1 139 107 41 10,3 26,5 30
206.0047 206.0047-1 165 118 41 8,3 39 30
ca. Lieferlänge / approx. standard length: 2 m
Farbe / Colour: 
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 Etikettenschutz-Profi l
Label-protector profi le

 Etikettenschutz-Profi l
Label-protector profi le

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

gerade laufend
straight running

kurvengängig
for curves

Artikel-Nr. / Part No.
206.0324 (gerade / straight)
206.0324-1 (kurvengängig / for curves)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Farbe / Colour:  

Artikel-Nr. / Part No.

206.0277 (gerade / straight)
206.0277-1 (kurvengängig / for curves)

ca. Lieferlänge / approx. standard length: 3 m
Farbe / Colour:  




